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TS 系列——NTC 温度传感器 

 

 
               

 

 

特点                    

 

 灵敏度高、反应迅速 
 电阻值和 B 值精度高、一致性互换性好 
 采用双层密封工艺，具有良好的绝缘密封性和抗机械碰撞、抗折弯能力、稳定性好、可靠性高 

 

应用范围                

 
 空调、冰箱、冷柜     
 热水器、饮水机、暖风机、洗碗机、消毒柜 
 洗衣机、烘干机、恒温槽等 

 

产品规格型号的表示方法  
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产品代号  25℃电阻值 R25误差  B 值  B 值测量温度  探头封装材料 

A ±0.02℃ A 25℃/50℃ M 金属壳 

202 20×102Ω 
B ±0.05℃

3435: 
B=3435 B 25℃/85℃ 

N 固 定 金 属

片 
F ±1% C 0℃/25℃ 

G ±2% 
P 塑料壳 

D 0℃/50℃ 103 10×103Ω 
H ±3% E 0℃/100℃ 

E 环氧树脂 

TS 
TS 系列 

温度传感器 

 
 

473 47×103Ω 

 

J ±5% 

 

4100: 
B=4100 

 

F 25℃100℃ 

 

S 特殊封装 
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◆可根据客户要求定做特殊规格。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

常规产品电性能参数             

型号 
标称值 
25℃ 
(KΩ) 

B 值(K) 
25/50℃ 

额定功率 
@25℃（mW）

耗散系数(δ) 
(mW/℃) 

热时间常数 
 (S) 

TS502□3274A 5.0 3274 ±1%

TS502□3435B 5.0 3435 ±1%

TS502□3470A 5.0 3470 ±1%

TS502□3950A 5.0  3950 ±1%

TS103□3274A 10.0 3274 ±1%

TS103□3435B 10.0 3435 ±1%

TS103□3470A 10.0 3470 ±1%

TS103□3950A 10.0 3950 ±1%

TS103□4100A 10.0 4100 ±1%

TS153□3950A 15.0 3950 ±1%

TS153□4100A 15.0 4100 ±1%

TS203□3950A 20.0 3950 ±1%

TS203□4100A 20.0 4100 ±1%

TS223□4200A 22.0 4200 ±1%

TS403□3928A 40.27  3928 ±1%

TS503□3950A 50.0 3950 ±1%

TS503□4100A 50.0 4100 ±1%

TS104□3950A 100 3950 ±1%

TS104□4100A 100 4100 ±1%

TS104□4400A 100 4400 ±1%
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